
Sämtliche Preise gelten ausschl. Mehrwertsteuer, ausschl. Verpackung bei Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten. Der Versand 
erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Allen Lieferungen liegen ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. 

Für Sendungen mit einem Warenwert unter 50,00 € wird bei Postversand innerhalb Deutschlands eine Bearbeitungs- und 
Versandkosten pauschale von 15,00 € berechnet. 
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�   schnelles Verbinden von Schlauchleitungen

�   Schnellkupplung aus Messing und Kupplungs-

stift (Stecknippel) aus unemp! ndlichem 

Edelstahl gefertigt 

�   Verwendung an Handbrennern und an 

Lötbrennern mit 3/8“ LH Schlauchanschluss

�   für die Verwendung mit Propangas bis 20 bar 

Betriebsdruck zugelassen

�   BAM geprüft und Unterziehung einer 100%igen 

Fertigungskontrolle

�   manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur 

mittels Stecknippel möglich

�   PUSH-System verhindert ein versehentliches 

Trennen der Kupplungsverbindung

Die GRÜN Schnellkupplung nach EN 561 / ISO 7289 eignet sich zum sicheren und schnellen 

Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät. Beim Auskuppeln unterbricht die Gassperre 

der Schlauchkupplung automatisch den Gas� uss, so dass kein Gas unkontrolliert austreten kann.

Bezeichnung Artikelnummer

Schnellkupplung inkl. Kupplungsstift 1780 0000

Schnellkupplung 1780 0100

Kupplungsstift 1780 0200

SCHNELLKUPPLUNG
und Kupplungsstift für 3/8“ Propan-Schläuche 

NEU

�   Gasdurchgang wird beim Entkuppeln 

abgesperrt

PUSH-System  

Einkuppeln: die geri$ elte Schiebehülse festhalten 

und den Kupplungsstift unter Druck hineinstecken 

bis Verriegelung einrastet.

Auskuppeln: die geri$ elte Schiebehülse nach 

vorne schieben und den Kupplungsstift aus dem 

Kupplungskörper herausziehen.


